NỘI DUNG  BÀI 22: NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ
I/ Lý thuyết

1/ Dụng cụ dùng đo nhiệt độ là nhiệt kế

2/ Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế

   
Nhiệt kế thường dùng dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của các chất

3/ Một số loại nhiệt kế

+ Nhiệt kế thủy ngân

GHĐ: -300C đến 1300C

ĐCNN: 10C

Công dụng: Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm

+ Nhiệt kế y tế 

GHĐ: 350C đến 420C

ĐCNN: 0,10C

Công dụng: Đo nhiệt độ cơ thể

+Nhiệt kế rượu

    GHĐ: -200C đến 500C

    ĐCNN: 20C

    Công dụng: Đo nhiệt độ môi trường

4/ Thang nhiệt độ Xenxiut(0C)


+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C


+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC

5/ Thang nhiệt độ Farenhai (0F) (đọc thêm)

+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F


+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212oF

6/ Thang nhiệt độ Kenvin(K) (đọc thêm)

+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là 273K


+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 373K

II/ Bài tập về nhà 
Câu 1: Nêu dụng cụ đo nhiệt độ?

Câu 2: Nêu nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế? 

          Cho một số ví dụ nhiệt kế?

Câu 3:  Nêu thang nhiệt độ Xenxiut?

Câu 4: Tại sao nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ  dưới 340C và trên 420C?

Câu 5: Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? 

          Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?






















